
Monedero de agua MA300T

R

Desde 1914
al servicio del mundo del pesaje.

SELECCIÓN

INICIAR

PARO de EMERGÉNCIA
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Sistema electrónico de control temporizado, mediante pago

con tarjeta electrónica tipo Chip o monedas

Programación del tiempo base y del precio base a descontar

del crédito.

Tiempo de activación del relé de salida mínimo un minuto.

En este modo se permite la acumulación de tiempos para la
activación del relé mediante crédito introducido.

Para tiempos de activación menores de un minuto, no es

posible acumulación de tiempos para la activación del relé.

Display indicador multifunción:

Hora en curso.
Crédito disponible introducido.
Tiempo de activación seleccionado.

Pulsadores para:

Descuento de crédito.
Inicio de temporización.
Paro de emergencia.

Relé de salida con un contacto N.A., o Conmutado.

� Medidas expresadas en milímetros.

Características Técnicas

Dimensiones

Aplicaciones

Monedas aceptadas

Tensión alimentación (AC) V 220 (±20)

Frecuencia de red Hz 50

Corriente alimentación (mA) mA 500

Parámetros Unid. Valor

� Aplicaciones típicas:

Cualquier sistema en el cual es necesario el cobro de
una cantidad de dinero para que durante un tiempo
controlado funcione. Por ejemplo:

Control de llenado de depósitos por
tiempo.
Control de tiempo de funcionamiento para
aspiradores.
Control de tiempo de funcionamiento de
luces, etc...

VISTA

LATERAL

VISTA

FRONTAL

VISTA

TRASERA

2 Euros1 Euro

20 Céntimos 50 Céntimos

5 Céntimos 10 Céntimos

C/ Alcalde Fatás, 8-10 / Aptdo. Correos 39
50410 Cuarte de Huerva. Zaragoza
Tel: 976 503 398 - 976 503 298
Fax: 976 504 862
e-mail: sorribes@sorribes.com
http://www.sorribes.com
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